infoservice

scherer kabel

technik die verbindet

Litzenaufbauten nach EN 60228; HD 383; VDE 0295

| | Mehradrig | Vierdrihtig | Feindrihtig | Feinstdrahtig | | |

| | DINVDEO0295 | | DINVDEO0295 | DINVDEO295 | | [ |

Leiterquerschnitt
0,14
0,25
0,34
0,38
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00

Draht-

Spalte 1

)

7 x 0,30
7 x 0,37
7 x0,43
7 x 0,52
7 x 0,67
7 x 0,85
7 x 1,05
7x1,35
7x1,70
7x2,13
7 x 2,52
19x 1,83
19x 2,17
19 x 2,52
37 x 2,03

Einzel- Draht-

anzahl x draht

Spalte 2

J
7x0,16

7 x 0,25
7 x 0,27
7 x 0,30
7 x 0,37
7 x0,43
7 x 0,52
19 x 0,41
19 x 0,52
19 x 0,64
49 x 0,51
49 x 0,65
84 x 0,62
133 x 0,58
133 x 0,69
189 x 0,69
259 x 0,69
336 x 0,67

Einzel- Draht-

anzahl x draht

Spalte 3

%)
18 x 0,10
14 x 0,15
19x 0,15
12 x 0,20
16 x 0,20
24 x 0,20
32 x 0,20
30x 0,25
50 x 0,25
56 x 0,30
84 x 0,30
80 x 0,40
128 x 0,40
200 x 0,40
280 x 0,40
400 x 0,40
356 x 0,50
485 x 0,50
614 x 0,50

Einzel-  Draht-

anzahl x draht

Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7
Einzel- Draht- Einzel- Draht- Einzel- Draht- Einzel-
anzahl x draht @ anzahl x draht anzahl x draht
%] %] ] anzahl x draht @
18 x 0,10 18 x 0,10 36 x 0,07 72 x 0,05
32x0,10 32x0,10 65 x 0,07 128 x 0,05
42 x 0,10 42 x 0,10 88 x 0,07 180 x 0,05
21 x 0,15 48 x 0,10 100 x 0,0 194 x 0,05
28 x 0,15 64 x 0,10 131 x 0,07 256 x 0,05
42 x 0,15 96 x 0,10 195 x 0,07 384 x 0,05
56 x ,015 128 x 0,10 260 x 0,07 512 x 0,05
84 x 0,15 192 x 0,10 392 x 0,10 768 x 0,05
140 x 0,15 320 x 0,10 651 x 0,07 1280 x 0,05
224 x 0,15 512 x 0,10 1040 x 0,07
192 x 0,20 768 x 0,10 1560 x 0,07
320 x 0,40 1280 x 0,10 2600 x 0,07
512 x 0,20 2048 x 0,10
800 x 0,20 3200 x 0,10
1120 x 0,20
705 x 0,30
990 x 0,30
1340 x 0,30
1690 x 0,30

G




