
 

 

 

Netzleitungen 

 

Europastecker Zentralausführung - Typ S04 
250 V - 2,5 A; CEE 7/XVI. Schutzklasse II. 4 mm; teilisoliert 

 Konturenstecker Zentralausführung - Typ  
250 V - 10/16 A; CEE 7/XVII. Schutzklasse II. 4,8 mm. 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 

 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

 
 

    

Konturenstecker Zentralausführung - Typ S55 
250V - 10/16A; CEE 7/XVII. Schutzklasse II. 4,8 mm. 

 
Schutzkontaktstecker mit doppeltem System - 
abgewinkelt - Typ S51 
250 V - 10/16 A; CEE 7/VII. Schutzklasse I. 4,8 mm. 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

 

 

 
H03VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 1 mm 
H05VV-F 3G 1,5 mm 

 
 

    

Schweizstecker Zentralausführung - Typ S11 
Typ 11 o. Sicherung.250 V - 10 A, Normblatt 24506. 4 mm. 

 Schweizstecker Zentralausführung - Typ S12 
Typ 12, Normblatt 24507, 250 V - 10 A. 4 mm. 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

 

 

 
H03VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 1 mm 

 
 

    

Italienstecker Zentralausführung - Typ S14 
250V - 10 A. 4 mm, teilisoliert 

 
Amerikastecker Zentralausführung (UL/CSA) - Typ S18 
125 V - 15 A. 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

 

 

 
SPT 3 x AWG 18 
SVT 3 x AWG 18 
SJT 3 x AWG 18 
ST 3 x AWG 18 

 
 

    

Amerikastecker Zentralausführung (UL/CSA) - Typ S19 
125 V - 15 A. 

 Australienstecker Zentralausführung - Typ S22 
250 V - 7,5 A. SAA (Australien). 

 

 
SPT 1, 2 x AWG 18 
SPT 2, 2 x AWG 18 
SVT 1, 2 x AWG 18 
SJT 1, 2 x AWG 18 
SPT 2, 2 x AWG 16 

 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

     

                                                                         



 

 

 

Netzleitungen 

 

Australienstecker Zentralausführung - Typ S23 
250 V - 7,5 A. SAA (Australien). 

 
Kleingerätedose Zentralausführung - Typ S15 
250 V - 1 A; CEE 22/III. Schutzklasse II. 

 

 
H03VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 1 mm 

 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 

 
 

    

Kleingerätedose Zentralausführung - Typ S25 
250 V - 2,5 A; IEC 320/BL C7. Schutzklasse II. 

 
Kaltgerätedose Zentralausführung - Typ S26 
250 V - 6 A; CEE 22/VII. Schutzklasse II. 

 

 
H03VVH2-F 2 x 0,75 mm 
H05VVH2-F 2 x 0,75 mm 

 

 

 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

 
 

    

Kaltgerätedose Zentralausführung - Typ S16 
250 V - 6 A; CEE 22/V. Schutzklasse I. 

 
Kaltgerätedose Winkelausführung - Typ S17 
250 V - 6 A; CEE 22/V. Schutzklasse II. 

 

 
H03VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 1 mm 

 

 

 
H03VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 0,75 mm 
H05VV-F 3G 1 mm 

 
 

    

Kaltgerätedose Winkelausführung - Typ S27 
250 V - 6 A; CEE 22/VII. Schutzklasse II. 

  

 

 
H03VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 0,75 mm 
H05VV-F 2 x 1 mm 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                                         


